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[bookmark: _Toc32546]一、产品介绍
完成高标清节目音频MP2、AC3到AAC、视频AVS+/AVS/MPEG2/H264到H264或H265的转码。支持视音频内容监测报警，包括黑场报警、静帧报警、视频丢失报警、彩条报警、彩场报警、解码异常报警、音频丢失报警、音量过高报警、音量过低报警。


[bookmark: _Toc370]二、产品特点
1) 高清转码，转码分辨率720P；
2) 标清转码，转码分辨率D1；
3) 支持转码录像OSD叠加；
4) 支持单千兆网口UDP码流输入输出；
5) 控制和UDP码流输入输出口分离；
6) IP网络交换通信、升级和Web页面配置；
7) 支持看门狗功能；
8) 支持板卡温度监控；
9) （8）支持板卡温度监控<br />；
3、 [bookmark: _Toc7464]性能参数
[bookmark: _Toc20549]3.1采用高性能处理器：	
[bookmark: _Toc3347]四核 64 位高性能 ARM CortexA53
集成多媒体加速引擎 NEON
硬件 JAVA 加速
集成硬件浮点协处理器
集成 L1 和 L2 Cache
[bookmark: _Toc6562]3.2视频特性：
转码性能：支持24路1080P->720P高清转码
          支持72路D1标清转码
网络协议支持： UDP、RTSP
网络流类型支持： RTSP流、TS流
[bookmark: _Toc29981]3.3音频特性：
音频转码标准：输出AAC
[bookmark: _Toc23778]3.4接口特性：
[bookmark: _GoBack]网络接口：支持 2 个千兆以太网接口

3.5 接口定义：
[image: ]
1. RS232调试串口
   
	1
	NC
	2
	RS232-RXD

	3
	GND
	4
	RS232-TXD

	5
	NC
	6
	NC

	7
	NC
	8
	NC



2. 指示灯: 1--电源指示灯；2---系统工作指示灯

3. 复位按键

4. 第二个千兆以太网调试接口        
	1
	GE1_TX0P
	2
	GE1_TX0N

	3
	GE1_TX1P
	4
	GE1_TX1N

	5
	GE1_TX2P
	6
	GE1_TX2N

	7
	GE1_TX3P
	8
	GE1_TX3N



5. 调试电源输入口
        
	1
	VIN_C
	2
	VIN_C

	3
	GND
	4
	GND



6. 第一个千兆以太网调试接口
       
	1
	GE0_TX0P
	2
	GE0_TX0N

	3
	GE0_TX1P
	4
	GE0_TX1N

	5
	GE0_TX2P
	6
	GE0_TX2N

	7
	GE0_TX3P
	8
	GE0_TX3N



7. CPCI座
    
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	GE1_TX0P
	GE1_TX1P
	GND
	GE1_TX2P
	GE1_TX3P
	GND

	2
	GE1_TX0N
	GE1_TX1N
	GND
	GE1_TX2N
	GE1_TX3N
	GND

	3
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	4
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	5
	D5
	GND
	GND
	GND
	NC
	GND

	6
	D4
	GND
	GND
	GND
	NC
	GND

	7
	D3
	GND
	GND
	GND
	C3
	GND

	8
	D2
	GND
	GND
	GND
	C2
	GND

	9
	D1
	GND
	GND
	GND
	C1
	GND

	10
	D0
	GND
	GND
	GND
	C0
	GND

	11
	+12V
	+12V
	GND
	+12V
	+12V
	GND

	15
	+12V
	+12V
	GND
	+12V
	+12V
	GND

	16
	GE0_TX0P
	GE0_TX1P
	GND
	GE0_TX2P
	GE0_TX3P
	GND

	17
	GE0_TX0N
	GE0_TX1N
	GND
	GE0_TX2N
	GE0_TX3N
	GND

	18
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	19
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	20
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	21
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND
	GND

	22
	CWSB
	HDMI_HPA
	GND
	HDMI_TX_CEC
	HDMI_TX_SCL
	GND

	23
	NC
	+5V
	GND
	NC
	HDMI_TX_SDA
	GND

	24
	HDMI_TXCP_A
	HDMI_TX0P_A
	GND
	HDMI_TX1P_A
	HDMI_TX2P_A
	GND

	25
	HDMI_TXCN_A
	HDMI_TX0N_A
	GND
	HDMI_TX1N_A
	HDMI_TX2N_A
	GND


[bookmark: _Toc5156]3.6物理特性：
电源：12V-24V±30%  DC
功率：低功耗，小于10W
工作温度：-20℃- 50℃
工作湿度：10%-90%大气湿度

四、产品外观

[image: 2]
五、结构尺寸 223.35mmX160mm
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